
ควรติดตั้งด้วยความระมัดระวังรอยขูดขีด โดยหลังติดตั้งเสร็จ ให้เช็ดทำความสะอาดด้วย ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ หรือ  ผ้าชุบน้ำยาเคลือบเช็ดอีกครั้ง 
 เพ่ือลบ รอยขูดขีดที่เกิดขึ้นระหว่างติดตั้ง 

และจะต้องมีการตรวจสอบทุก ๆ 6 เดือน หากเกิดคราบขาวหรือรอยซีด ให้เคลือบน้ำยาทับในบริเวณนั้นอีกครั้ง

คู่มือการเคลือบผิวไม้ แมกซิส วู้ด  
                                                                                                                                                                                                            
maxiswood มีคุณสมบัติ เสมือนไม้  กันปลวก มอด แมลงกัดกิน ไม่มีสารพิษต่อรางกาย โดยแผ่นจะหดตัว และมีการขยายตัวเล็กน้อย ประมาณ 
0.5% เมื่อถูกความร้อนจากแสงแดด สามารถใช้งานได้หลากหลาย ตัด เจาะ ไส ด้วยอุปกรณ์งานไม้ได้เหมือนไม้จริง

                                                                                                                                                                                                                     
การกองเก็บ ควรวางในที่ราบได้ระดับ และเก็บในที่ร่ม หรือภายในอาคาร โดยกองเก็บสูงไม่เกิน 6 กล่อง และหากต้องกองเก็บภายนอกอาคาร 
ควรมีวัสดุปกคลุม เช่นผ้าใบกันน้ำ เพ่ือป้องกันแสงแดด และ ฝน                 

เนื่องจากเป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นมาเลียนแบบไม้จริง ดังนั้น ไม้แต่ละชิ้นจะมีสีและลวดลาย เฉพาะ ที่แตกต่างกันทุกชิ้น ดังนั้นในการติดตั้งไม้ ควรจะ
แกะแผ่นไม้ออกมาวางเรียง เพ่ือคัดเลือกการเรียงไม้ให้มีการ คละสี คละลาย  และควรระมัดระวัง การเกิดรอยขูดขีดที่อาจเกิดระหว่างทำงาน                                                                                                                                                                                  

                                                                                                          

                                                                                                   

Call centre : 081 407 6616
e-mail : info@maxiswood.com
www.maxiswood.com

MAXIS PRODUCTS CO., LTD.

  การขนย้ายและกองเก็บ 

   คุณสมบัติเบื้องต้นของไม้ maxiswood 

  ขั้นตอนการเคลือบผิว ก่อนการติดตั้ง 

2  วิธีที่ง่ายในการเคลือบผิว maxiswood ก่อนการติดตั้ง คือ การนำ
ฟองน้ำ ชุบน้ำยาเคลือบกัน UV เช็ดที่ไม้ทั้ง 4 ด้าน แล้วตากไว้ให้
แห้งประมาณ 30 นาที หรือจะเคลือบโดยใช้ลูกกลิ้งหรือแปรงทาก็ได้

3  เมื่อติดตั้ง maxiswood เรียบร้อยแล้ว ด้านผนังที่โดนแดดจัด เช่น
ด้านที่หันไปทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ควรใช้ลูกกลิ้ง กลิ้ง
น้ำยาเคลือบ ผิวอีกเที่ยว เพ่ือความทนทาน 

1  เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ถุงมือ ลูกกลิ้งสี ชนิดขนสั้น  ฟองน้ำ
ฉาบปูน และเครื่องตัดไม้ ประเภทต่าง 

4  ในกรณี ติดตั้งเป็นงานกรุผนัง อาจจะใช้ วิธีพ่น เนื่องจาก การใช้
ลูกกลิ้ง อาจจะเห็นเป็นรอยลูกกลิ้ง 
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